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Av kommunene i Mosseregionen (Moss,
Rygge, Viler og Vestby) er det kun
Moss og deler av Rygge som har hatt en
ordnet vannforsyning gjennom lengte tid.

Vansjp har vert og er den naturlige
vannkilde for Moss, Rygge, og deler av
Riéde og Viler.

Moss kommune hadde sitt forste vann-
verk beliggende ved Mossefossen med
inntak i Mosseelva (se fig. 1). Dette ble
bygget i 1873.

I 1937 tok man i bruk det neste vann-
verk som var beliggende ved Nedre Van-
sjp (se fig. 1). Dette verket leverte vann
fram til Moss-Rygge Fellesvannverks ni-
verende anlegg ble satt 1 drift i 1969
(se fig. 1). Planleggingen av dette startet
i 1963 da Vattenbygnadsbyradn ble gitt i
oppdrag & utatbeide et prinsipp-program
for vannforsyningen i Mosseregionen.
Oppdragsgivere var kommunene Moss,
Rygge, Réde og Vestby.

I perioden fra 1963 til 1968 ble det
utfort flere omfattende utredninger om
vannforsyningen i regionen. I dette ar-
beid deltok foruten konsulentfirmaet ogsa
NIVA og SIFF.

Flere vannkilder ble vurdert, bl.a. @ye-
ren og Vestvannet i Glomma. Konklusjo-
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nen ble at man fortsatt skulle nytte Van-
sjo som drikkevannskilde. Vannverket ble
vedtatt bygget pd Kjellerod i Rygge med
inntak fra Vestfjorden.

Det var en klar forutsetning at det
skulle bygges et fullrenseanlegg.

Anlegget ble kostnadsberegnet til 68,4
mill. kr. i 1964 og de store kostnader
forte til at Rdde kommune sa takk for
seg i samarbeidet. Forslaget ble tilpasset
de 3 gjenvaerende kommuner og disse
vedtok 4 dele anlegget, d.v.s. fullrensean-
legget skulle utsettes i 5 ar.

Anbud ble deretter innhentet og etter
det trakk Vestby kommune seg fra felles-
skapet.

Moss og Rygge kommuner gjennomferte
sd byggingen av det ndveaerende vannverk
som har en kapasitet pd 40.000 m*/d. I
dette verket blir vannet silt i en mikrosil
med maskevidde ca. 40 my. Det blir til-
satt klor, ammoniakk og pH — justert
med lut. Verket leverer i gjennomsnitt
ca. 23.000 m*/d. Dette dekker da foruten
Moss og Rygge ogsd Vestby idet Vestby
har en leveringsavtale til 1985.

Vannet blir idag levert til kommunene
til en pris av ca. 30 gre pr. m’.

Som tidligere omtalt har det hele tiden
vert forutsatt bygget fullrenseanlegg og
sentrale myndigheter har til stadighet p&-
pekt nedvendigheten av dette. Imidlertid
fant kommunene ikke 4 kunne prioritere
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denne oppgave for de sent pd &ret 1977
fattet vedtak om at fullrenseanlegg om
mulig skulle pdbegynnes innen 1.1.80.

At denne tidsfrist er oversittet har flere
arsaker. -

I kommunenes vedtak om bygging av
fullrenseanlegg, var det medtatt et punkt
om at utviklingen av «Sandstangen-pro-
sjektet» skulle folges.

Den av kommunene nedsatte plan- og
byggekomité for fullrenseanlegget mente
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VALER

at forholdet til - Sandstangenprosjektet
mitte avklares for man igangsatte noen
form for prosjekteringsarbeid.

Det da foreliggende materialet om
Sandstangen ble gjennomdreftet og ko
mitéen anbefalte kommunene ikke 2 slutte
seg til Sandstangen, noe disse sa seg
enige 1.

Komitéen synes dog at grunnvann var
et interessant alternativ og siden det via
fylkesingenigren i @stfold framkom et til-
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bud om underspkelse av mulige grunn-
vannsforekomster i Raet og i Vansjg, fant
komitéen bide 4 ville undersgke dette
samt eventuelle muligheter for kunstig
infiltrasjon.

Raet og Vansjo ble gjenstand for en
omfattende underspkelse. All tilgjengelig
litteratur om tidligere utforte grunnunder-
sokelser ble samlet inn og gjennomgatt.
I tillegg ble det utfert supplerende grunn-
undersokelser i Raet og.i Vansje. Det ble
kjort ca. 100 km med akustisk profile-
ring i sjeen. Luftfototolkninger og felt-
befaringer ble utfort. Konklusjonen var
imidlertid at det ikke kunne pavises lgs-
masser av tilstrekkelige dimensjoner og
med egnede egenskaper som alternativ
vannkilde — eller for kunstig infiltrasjon.

Denne konklusjon ble trukket véren
1979.

Parallelt med grunnundersokelsene ble
det gjennomfert undersokelser av vann-
kvaliteten i Vansjo, spesielt i den hen-
sikt 4 finne ut om det kunne pévises store
regionale forskjeller. Disse undersgkelser
ble utfert av en faggruppe under ledelse
av o.ing. T. Hauger, Ostfold Fylkeskom-
mune. Som en folge av undersgkelsene
vedtok plan- og byggekomitéen & anbe-
fale kommunene & flytte vanninntaket
til. Storefjordbassenget nermere bestemt
til Grimstadkilen (se fig. 1). Dette sa
kommunene seg enige i sommeren 1979.

Med i bildet av forstyrrende og forsink-
ende momenter var ogsd det forhold at
Vestby kommune en tid var interessert i
et utvidet samarbeid. Dette ble det ikke
noe av, idet Vestby bestemte seg for &
satse pa Sandstangen som framtidig vann-
kilde.

Nér det si gjelder den konkrete plan-
leggingen av fullrenseanlegget og det nye
inntaket med tilhgrende overforingsan-
legg er man kommet et stykke pa vei.
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Det er kostnadsberegnet 8 utbyggings-
alternativer, d.v.s. 4 forskjellige lpsninger
av renseprosessen med 2 alternative inn-
takssteder.

1. Kjemisk rensing i 3-mediafilteranlegg.

2.Kjemisk rensing i konvensjonelt anlegg
med lamellsedimentering og sandfiltre-
ring.

3. Kjemisk rensing i 3-mediafilteranlegg
+ separate aktive kullfiltre.

4. Kjemisk rensing i konvensjonelt anlegg
med lamellsedimentering +  direkte
filtrering i aktive kullfiltre.

De beregnede kostnader varierer fra
28 mill. kr. til 54 mill. kr. etter prisniva
1. kvartal 1979. Overforingsanlegget er
kostnadsberegnet til 15 mill. kr. etter
samme prisniva.

Plan- og byggekomitéen valgte & legge
til grunn for sitt videre arbeid alternativet
basert pa kjemisk rensing i 3-mediafilter-
anlegg samt som tidligere omtalt & flytte
inntaket.

Under tiden har man hatt droftinger
med SIFF om valg av renseprosess 0g
man har fitt aksept pa 3-mediafilteranlegg
under forutsetning av at det ikke nyttes
syntetisk hjelpekoagulant. '

Prosjektering av inntaksledningen, ra-
vannspumpestasjon og overforingsledning
er pé det nermeste sluttfort, men vi har
ikke oppnddd endelig avtale med staten
nir det gjelder tracéen for overferings-
ledningen. Denne er forutsatt lagt over
Rygge Hovedflystasjon, noe som selvsagt
skaper visse vanskeligheter. En har godt
hip om at en endelig avtale vil foreligge
med det aller forste.

Hovedarsaken til at plan- og byggeko-
mitéen valgte & satse pd et 3-mediafilter-
anlegg er at dette prismessig synes & kom-
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me gunstig ut. Sammenlignet med et kon-
vensjonelt anlegg burde det kunne gi
en besparelse 1 investeringene pd ca. 8—
9 mill. kr. (prinivd 1. kvartal 1979).

VBB’s 3-mediafilter er bygget opp av
3 skikt 3 60 cm. Del overste av et plast-
granulat med kornsterrelse 3—5 mm, det
midterste ogsd av et plastgranulat med
kornstarrelse 2,5—3,0 mm og det neder-
ste av sand med kornstgrrelse 0,8—1,2
mm.

Vannet filtreres nedover gjennom filtret
og spylingen foregdr oppover.

De forskjellige skikts densitet og korn-
storrelse er avpasset slik at man fir om-
trent samme ekspansjon og bevegelse i
samtlige skikt under spylingen og at de
ulike filterskikt forblir adskilt etter spy-
lingen.

Filtret antas 84 kunne akkumulere ca.
3 kg suspendert materiale pr. m? overflate
innen trykkfallet blir s& stort at spyling
ma foretas.

Ved & utnytte volumet over filtrene
som flokkuleringsbasseng kan separate
sddanne unngds og p.g.a. den hgye be-
lastningsbarheten i filtret trenger man
ikke sedimenteringsbassenger.

Ved innbldsing av luft over. filterseng-
ene oppnir man en tilstrekkelig turbulens
til god fnokkdannelse selv med lav hy-
draulisk belastning pa filtrene.

Anlegget vil bli prosjektert for en ka-
pasitet pd 45.000 m’/d, fordelt over 22
timer, d.v.s. 570 1/sek.

Det forutsettes etablert 2 inntak, et pi
25 meters dyp og et pad 10 m.

Rivannspumpestasjonen vil bli utstyrt
med 4 stk. horisontale torroppstilte pum-
pet, hvorav 1 vil sti i reserve. Stasjonen
vil dessuten inneholde grovsiler, trykk-
klokker (totalvolum 30 m®), trafo samt
styre- og mangverutstyr. Det vil bli satt
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av plass til anlegg for eventuell forklo-
rering og desinfeksjon av overfgrings-
ledningen. Stasjonen vil bli styrt fra ren-
seanlegget via kabel. Overforingslednin-
gen- skal utfores av forspente betongter
med dimensjon 900 mm fram til topp-
punkt pd tracéen og med 700 mm pi
selvfallssiden. Kostnadene for overforings-
anlegget antas idag til ca. 20 mill. kr.

I renseanlegget (se fig. 2) er vannet
forutsatt” forbehandlet i 3 stk. mikrosiler
med maskevidde ca. 10 my. I blandekam-
meret hvor det skal tilsettes aluminium-
sulfat (30—60 g/m’), svovelsyre for ph-
justering og en hjelpekoagulant, Vispro-
floch (1—3 g/m®), er det regnet med en
oppholdstid pad 5 minutter.

Selve 3-mediafilteret er tenkt bygget i
8 enheter a 37,5 m?, d.v.s. et samlet filter-
areal pd 300 m® Dette vil gi en flatebe-
lastning pd 7 m*/m* - h. Vannet forutset-
tes videre klorert for det sendes ut pi
nettet.

Enkelte har muligens vart noe skep-
tiske nar det gjelder valg av rensemetode,
men etterat SIFF ga sin aksept og at
Samfunnsteknikk VBB A/S framkom med
et forslag til prosessgaranti, ble vedtaket
fattet.

Prosessgarantien gir ut pa at konsulent-
firmaet garanterer et likeverdig rensere-
sultat i 3-mediafilteret som i et konven-
sjonelt anlegg. For 4 kunne sammenligne
driftsresultatene vil det bli bygget et
pilotanlegg etter narmere angitte spesi-
fikasjoner og dette skal drives parallelt
med 3-mediafilteret.

Det vi mener vi vil oppna ved & bygge
dette anlegget er & gi brukerne et vann
som tilfredsstiller de mikrobiologiske og
fysikalske krav som gjelder for drikke-
vann, dog vil vi ikke kunne tilfredsstille
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temperaturkravet 8ret rundt, men vil opp-

nd en vesentlig forbedring i forhold til *

idag.

Komitéen er klar over at man muligens
ikke vil kunne tilfredsstille alle de kje-
miske krav, og man utelukker derfor ikke
at anlegget senere mi utvides med aktive
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kullfiltre eller andre tiltak for om mulig
a tilfredsstille ogsd disse og & unngd
smaks- og luktproblemer.

Man héper imidlertid at det skal Iykkes
4 snu forurensningsutviklingen i Vansjo
slik at man kan unnlate ytterligere vann-
behandling.
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