Grunnvann og GiN-kartlegging i Hedmark

Av Erik Rohr-Torp.

Erik Rohr-Torp er forsker ved NGU'’s Oslokontor med hydro-
geologi som arbeidsfelt.

Grunnvannsmuligheter i Hedmark fylke

Grunnvann er en meget aktuell
vannforsyningskilde i Hedmark fylke.
Hedmark er etter Oppland, det nest
storste «grunnvannsfylke» i Norge, og
nesten halve befolkningen forsynes
med grunnvann i Hedmark. Blant
annet Kongsvinger, Elverum, Rena og
Koppang har grunnvannsforsyning.

Losmasser

Uttak av storre mengder grunnvann
til vannforsyning er generelt knyttet til
sand- og grusavsetninger som er avsatt
av elver og breelver. De beste grunn-
vannsgiverne er som regel sand- og
grusavsetninger som kommuniserer
med vassdrag eller innsjo (infiltra-
sjonsmagasiner). Selvmatende avset-
ninger, dvs. at nydanning av grunn-
vann er betinget av nedber, kan ogsa
vere gode vanngivere. Selvmatende
avsetninger har imidlertid ofte for-
holdsvis liten kapasitet og ber ha stor
utstrekning og vaere forholdsvis mek-
tige for & kunne utnyttes til grunn-
vannsforsyning.

For & rense overflatevann kan kun-
stiginfiltrasjon i sand- og grusavsetnin-
gerveere et alternativi omrider derslike
lesavsetninger ikke ligger i direkte til-
knytning til vassdrag eller innsje.

I Hedmark fylke er de storre grunn-
vannsanleggene og mulighetene for

VANN-1C-92

uttak av sterre mengder grunnvann
knyttet til elve- og breelvavsetninger i
dalbunnen langs hovedvassdragene, i
de fleste tilfeller er dette infiltrasjons-
magasiner.

Langs de store vassdragene Glomma
og Trysilelva har mange tettsteder etab-
lert grunnvannsforsyning fra slike
lesavsetninger.

Moreneavsetninger er arealmessig
den dominerende losmassetype i fylket.
Disse avsetningene opptrer béade i
usammenhengende eller tynt dekke
over berggrunnen, men ogsi som sam-
menhengende dekke, stedvis med stor
mektighet. Disse avsetningene er gene-
relt lite egnet for sterre grunnvannsut-
tak. Imidlertid er det ofte gravde
brenner som kan forsyne enkelthus-
stander i disse avsetningene.

I den sydlige del av fylket, under den
marine grense som ligger pé ca. 200 m,
opptrer det marine avsetninger (silt og
leir). Disse avsetningene er darlig egnet
for grunnvannsuttak. Imidlertid kan
det pa sterre dyp under silt/leiravset-
ningene opptre vannforende lag. En
ber vere oppmerksom pa at kvaliteten
pé dette vannet kan variere.

Dette betyr ikke at sydfylket er uten
muligheter for grunnvannsforekom-
ster. For eksempel Eidskog har flere
kommunale grunnvannsanlegg i breelv-
avsetninger.
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Dalfyllingene i omradet Alvdal-
Folldal-Tynset bestar hovedsakelig av
finkornete bresjeavsetninger under en
tynn kappe av elveavsatt sand og
grus.

Bresjoavsetningene er ikke egnet for
storre grunnvannsuttak, og bare unn-
taksvis har den elveavsatte sanden og
grusen tilstrekkelig mektighet til at et
starre anlegg kan etableres.

Fjell

Bronnboring i norske bergarter gir
vanligvis fra 01/s — 3 1/s (10.000 1/t) pr.
borhull, der 3 1/s regnes som et meget
godtresultat. De langt fleste borhull har
kapasiteter mellom 0,08 1/s (300 1/t) og
0,6 1/s (2.000 1/t). Brennboring i fjell til
litt storre boligkonsentrasjoner er
kanskje pr. i dag noe undervurdert.
Med et vannforbruk pa 350 liter/pers/
degn vil for eksempel borhull i fjell med
enytelse pa 11/s mot utjevningsbasseng
dekke vannbehovet for ca. 250 perso-
ner.

Det kan nevnes at Narud vannverk
som forsyner Brumunddal og Ruds-
hegda med grunnvann fra fjellbrenner
har en stabil kapasitet pa nesten 50 1/s.
Denne eksepsjonelt hoye kapasiteten
skyldes at borebrennene star i en ung
sandstein med &pne, vannferende
porerom mellom kornene. Sandsteinen
som bare finnes lokalti Brumunddal er
helt atypisk for norske bergarter som er
uten porerom og som bare har grunn-
vann i sprekker.

Fjellgrunnen i Hedmark kan deles i
tre hovedenheter:
— Trondhjemsfeltets bergarter i nord
— Senprekambriske bergarter i
midten
— Grunnfjellsbergarter i syd
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Vi skal se narmere pa de enkelte
enhetene:

Trondhjemsfeltets bergarter:

Disse bergartene begrenses mot syd
aven linje nord for Rondane til mellom
Aursunden og Femunden. Her domi-
nerer glimmerskifre, fyllitter og grenn-
skifre. Dette er darlige vanngivere,
oftest med ytelser fra 0—0,05 1/s i et
borehull. Hydraulisk trykking av bore-
brenner i disse bergartene vil vanligvis
oke ytelsen, ofte til omkring 0,2 1/s.

Senprekambriske bergarter:

De senprekambriske bergartene (spa-
ragmitter) grenser mot Trondhjemsfel-
tetinord, og begrenses i syd av en linje
mellom Moelv, Elverum og Trysil.
Dominerende bergarter er sandsteiner,
kvartsitter, konglomerater og sandstein
i veksling med skifer. Lengst i syd opp-
trer ogsé en uren kalkstein i veksling
med svart skifer.

Sandstein, kvartsitt og konglomerat
er gjennomgéaende gode vanngivere,
med vanlige ytelser mellom 0,21/s 0g 0,6
/s i et borhull. Der sandstein veksler
med skifer er ytelsene noe darligere.
Den urene kalksteinen med svart skifer
gir lite vann, og ofte darlig vannkvalitet
i borebrenner. Det samme gjelder
alunbskiferen i omradet Stange-Laten.
Innen omradet finnes stedvis grunn-
fjellsgranitter og gneiser. Brennboring i
disse vil gi lignende resultater som i
grunnfjellsbergartene lenger syd.

Grunnfjellsbergarter

Sydover fra - de senprekambriske
bergartene domineres fylkets berggrunn
av ulike grunnfjellsgneiser og granitter.
Dette er overveiende gode vanngivere
som ofte gir mellom 0,2 og 0,6 1/s ved
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dypbrennsboring. Lokalt forekommer
svart hyperit og gabbro som vanligvis
gir mindre enn 0,15 1/s i borebrenner.

For alle bergartene i Hedmark gjel-
der at boringer mot markerte sprekke-
og knusningssoner vil kunne gi vesent-
lig mer vann enn det som er angitt, i hel-
dig fall opp mot 3 I/s.

Vannkvalitet

Grunnvannet i lgsmasser og fjell i
Hedmark har vanligvis god og stabil
kvalitet. Det er oftest bakteriefritt, og
har en konstant temperatur omkring
stedets arsmiddelstemperatur. For
Hedmark vil dette si mellom ca 3°C i
nord og ost, og ca 6°C i sydvestlige
omréader.

Hoye innhold av jern, mangan og
mangel pa oksygen forekommer i flate
omrdder der det er liten bevegelse og
sirkulasjon pé grunnvannet. Videre er
grunnvann oftest hardere enn overfla-
tevann, men mindre surt. Spesielt gjel-
der dette i kalkholdige omréder. I
omrader som var oversvgmmet av
havet etter siste istid (ca. 200 m over
dagens havniva) vil salt grunnvann
kunne forekomme i omrader med tykke
finkornete lesavsetninger. Borebron-
ner med salt grunnvann er registrert i
Glamdalen sa langt nord som til
Kirkener.

Spesielt i lasmasser, men ogsa i fjell,
er grunnvann bedre beskyttet mot foru-
rensning enn overflatevann.

GiN-kartlegging i Hedmark

Arbeidet i Hedmark ble utferti 1990.

Fylkesansvarlig geolog har veert Erik
Rohr-Torp, og fylkesassisterende geolo-
ger har vert Arne Grenlie og Morten
Thoresen, alle forskere ved NGU. Fyl-
keskontakt har veert overingenior Asle
Aasen fra Hedmark fylkeskommune.
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Fylkeskommunen delte fylket inn i
A-og B-kommuner.I A-kommunen ble
det gjennomfert besgk i kommunene
om véren. P4 disse matene, hvor fylkes-
kontakten stedvis deltok, ble det dis-
kutert opplegget for GiN-arbeidet i
kommunen (hvilke resultater en kunne
forvente av GiN-prosjektet, opplegg av
feltarbeidet, diskusjon -om de priori-
terte omradene i kommunen, tidligere
undersgkelser i kommunen osv.). Fyl-
keskontakten som arbeider med hoved-
plan for vannforsyningen i Hedmark
arrangerte ogsa et fellesmote med flere
kommuner, hvor blant annet GiN-pro-
grammet ble diskutert opp mot hoved-
planarbeidet.

I A-kommunene ble feltarbeidet som
omfattet befaring og oversiktskartleg-
ging utfort om sommeren. Det ble ikke
utfort fysiske undersokelser i felt.

I B-kommunene er mulighetene for
grunnvannsforsyning kun vurdert ut i
fra eksisterende materiale (topogra-
fiske og geologiske karter, samt rappor-
ter fra tidligere undersokelser). Et
unntak er Nord-Odal hvor feltbefaring
ble foretatt.

Samtlige A-kommuner, Alvdal, Fid-
skog, Engerdal, Folldal, Ringsaker,
Stor-Elvdal, Tolga og Amot har fatt sine
GiN-kommunerapporter hvor resul-
tatene er nermere gjennomgatt for til-
sammen 26 prioriterte forsyningsste-
der. Det samme har B-kommunene
som prioriterte forsyningssteder. Dette
gjelder Elverum, Grue, Nord-Odal, Os,
Rendalen, Stange, Ser-Odal og Vang
med tilsammen 29 forsyningssteder. De
ovrige kommuner i Hedmark, som alle
er B-kommuner, har ikke fatt kom-
munerapport, ettersom de ikke har res-
pondert ved & prioritere forsynings-
steder.
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Forekomster av regional interesse

Langs hovedvassdragene kan det
flere steder ligge grunnvannsforekoms-
ter av regional interesse, uten at disse
er registrert og utprovet i dag. Eksemp-
ler p4 kjente forekomster som benyttes
til store vannverk, og som har poten-
siale for sterre uttak kan nevnes
Kongsvinger, Elverum og Rena.

Forurensningstrusler

De fleste grunnvannsforekomstene
som er vurdert for fylkets prioriterte for-
syningssteder er ikke utsatt for noen
spesiell forurensningsfare. Basert pa
feltobservasjoner og SFTs register over
spesialavfall og forurenset grunni Hed-
mark (NGU-rapport 90.121) er foru-
rensningstrusler angitt der de antas &
skape konflikt til vurderte grunnvanns-
forekomster. Dette er angitt i kom-
munerapportene under beskrivelsen av
de enkelte forekomstene. Videre bestar
noen forekomster av dyrket mark, hvor

dagens arealbruk medferer en viss
forurensningsfare.

Behov for videre undersokelser

Hvor vannforsyning til prioriterte
steder er foreslatt lost ved boring av
fjellbrener, ber neyaktige borelokali-
teter tas ut av hydrogeologisk sakkyn-
dig.

For de mulige grunnvannsforekom-
stene som er beskrevet i lgsmasser, vil
det kreves videre undersgkelser i form
avsonderboringer og nedsetting av pro-
vebrenner (sandspisser) etc. for uttak
av vann- og masseprover for avsetnin-
gene eventuelt kan utnyttes fra pro-
duksjonsbrenner.

Det anbefales at videre undersokel-
ser foretas langs hovedvassdragene for
4 pavise potensielle forekomster av
regional interesse. Slike forekmster ber
vernes mot nedbygging etc. med tanke
pa fremtidig behov for rent vann.

3570 Al - Telefon: 067/84 200

GRUNNVANN — BRONNBORING

Grunnundersgking — Grovhulisboring
Vir allsidige maskinpark og lange erfaring gjer at vi kan
utfera dei fleste typer boringar til fomuftig pris.

HALLINGDAL BERGBORING
Magne Veslegard

5700 Voss - Telefon: 055/11 285
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