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Innledning

Etter avtale med SFT fungerer miljo-
vernavdelingen i Vestfold som et kom-
petansesenter for avlgpsnett. En del av
arbeidet bestér i a koordinere og 4 styre
ulike utrednings- og forskningsprosjek-
ter pa avlgpsnettsiden. Nedenfor vil jeg
presentere resultatet fraendel utrednin-
ger som er gjennomfort, samt noen tan-
ker om planlagte utredningsprosjekter.

Transportsystemet for avigpsvann —
funksjonsundersgkelse 1992

For 4 fa en bedre oversikt over tilstan-
den pé det norske avlegpsnettet ble det i
1992 gjennomfoert en undersokelse i 43
kommuner. Ved utvelgelsen av de som
skulle veere med ble detlagt vekt pa & f&4
med by- og landkommuner samt en
geografisk fordeling av kommunene
over landet. Basert pd besgk i kom-
munene, vurdering av journaler samt
opplysninger fra miljovernavdelingene,
ble utslippene fra avlepsnettet kartlagt.
Resultatet avundersegkelsene er presen-
terti SFT-rapport 92:21 Transportsyste-
met for avlepsvann. Funksjonsunder-
sokelse 1 1992.
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Hovedkonklusjonen i undersokel-
sen er:

* Kommunenes kunnskap om avleps-
nettet er mangelfuilt.

Oversikten over tilferselen til kom-
munens avlgpsnett er for darlig og
mélingene ved renseanleggene er
ofte beheftet med betydelige feil. Det
er derfor vanskelig 4 fa fram péli-
telige tall for avlepsnettets virk-
ningsgrad og tilferingsgrad.

Ca. 15% av fosfortilferselen tapes i
transportsystemet (algefylkene).
Fremmedvannsmengden er stor og
utgjor omlag 50% av tilferslene til
renseanleggene (middel over aret).
Enbetydeligdel av fosforutslippet fra
de kjemiske renseanleggene skyldes
stor tilforsel av fremmedvann.
Drift- og vedlikehold av kommunale
pumpestasjoner synes & vere til-
fredsstillende.

Feilkoplinger av stikkledninger fore-
kommer sjelden.

Utslipp fra overlepene kan vere
betydelige.

Tilsynet med overlepene er sarde-
les mangelfullt.

*

Jegsynesdeterviktig & understreke to
konklusjoner i rapporten:
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Mangelfullt tilsyn ved overlopene kan fore
til betydelige utslipp.

Et problem ved overlepene er at stru-
peledningen kan tettes pga. heyt par-
tikkelinnhold i avlepsvannet. Et tett
overlep betyr atavlepsvannet ikke fores
til det avskjeerende avlepsnettet, men
ledes rett ut i en lokal resipient.

For 4 belyse denne problemstillingen
ble to kommuner med regelmessig til-
syn av overlepene nermere undersokt,
bl.a. ble loggbokene fra kontrollen
vurdert.

Loggbekene viste at en stor del av
overlgpene var tettet ved kontrollen og
aten del av overlapene vari ferd med &
ga tett.

Undersokelsen viste at ca. 18% av
total avlepsmengde i disse to kom-
munene ikke ble fort til renseanlegget,
men ledet ut i n@rmeste resipient pga.
tette overlgp. Dette pé tross av kom-
munenes regelmessige tilsyn og kon-
troll av overlepene.

Den gruppen overlep som var i ferd
med & tette seg, utgjorde et potensielt
forurensningstap pa 34%. Konklusjo-
nen blir at i verste fall kunne utilsiktet
overlgpsmengde utgjore s& mye som
52% av total forurensningsproduksjon
i kommunene.

Det er ca. 4—5000 overlep i Norge.
Kontrollen og tilsynet med disse er
svert mangelfullt. Det er derfor all
grunn til & anta at utslipp fra overle-
pene pga. tiltetting av strupeledningene
kan representere et betydelig forurens-
ningsproblem. SFT vil felge opp dette
prosjektet i 1993. De forurensnings-
messige konsekvensene av mangelfullt
tilsyn med overlepene vil bli nermere
dokumentert. Behovet for bedre tilsyn,
kontroll og rapportering av utslipp fra
regnvannsoverlgpene vil ogsa bli vur-
dert.
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Figur 1.

En betydelig del av fosforutslippet fra de
kjemiske renseanleggene skyldes stor til-
forsel av fremmedvann.

Figur 1 viser fosforkonsentrasjonen i
utlepet fra et mekanisk/kjemisk rense-
anlegg.

Tabellen er basert p4 malinger over
en 4-ars periode, som det fremgar av
tabellen er utlepskonsentrasjonen fra
renseanlegget tilnaermet konstant ved
ulike hydrauliske belastninger. Hvis vi
antar at utlepskonsentrasjonen fra et
kjemisk anlegg er konstant pa ca. 0,5
gram fosfor pr. m3, vil hver m® frem-
medvann avlgpsnettet tilfores fore til et
ekstra utslipp fra renseanlegget pa 0.5
gram fosfor.

Vi vet at ca. 50% av tilferslene til ren-
seanleggene er fremmedvann, noe som
forer til en betydelig ekning av fosfor-
utslippet fra renseanleggene. Beregnin-
ger som er gjennomfert i rapporten
viser at den delen av utslippene fra ren-
seanleggene som skyldes fremmed-
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vann varierer fra 3 til 9% av tilfort
mengde fosfor til kommunalt nett.

Tilfersel av fremmedvann er derfor
ikke bare et problem for avlepsnettet,
men forer ogsa til et betydelig fosfor-
utslipp fra renseanleggene.

Darlig hydraulisk kontroll ved over-
lepene under regnvarsperioder er, etter
min vurdering, et betydelig problem.
Min erfaring fra Vestfold er at det ofte
ikke ersammenheng mellom den vann-
mengden som overlegpene overforer til
det avskjaerende avlepsnettet og trans-
portsystemets kapasitet. Dette forer i
mange tilfeller til at den konsentrerte
kloakken fra industriomrader, nyere
boligfelt etc. ikke far prioritet i trans-
portsystemet, men blir avlastet i pum-
pestasjonenes nedoverlep. Jeg tror noe
av det mest kostnadseffektive kom-
munene kan gjore for & begrense utslip-
pene fra avlepsnettet er 4 justere,
eventuelt rehabilitere (i noen tilfeller
sanere) sine overlep slik at den kon-
sentrerte kloakken sikres prioritet pa
avlepsnettet fremfor fortynnet kloakk
fra eldre avlepsnett som er bygd ut
etter fellessystemprinsippet.

Kvaliteten pa beslutningsgrunnlaget i
kommunene

Det skal gjennomferes store inves-
teringer pa avlepssektoren fram til ar
2000. For & unnga feilinvesteringer og
for & sikre at de mest kostnadseffektive
tiltakene prioriteres er det viktig at de
data som kommunen bruker for valg og
prioritering av tiltak er sikre.

I en utredning som er gjennomfort i
1992 og finansiert av SFT er disse for-
holdene blitt analysert. Resultatene fra
undersokelsen er presentert i Groner
rapport (1993): Beslutningsgrunnlag
for valg av tiltak.

Rapporten viser at kvaliteten péa
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maledata som benyttes til kontroll og
prioritering av tiltak pa avlepssektoren
er beheftet med betydelige feil.

Folgende péastander fremsettes i
rapporten:

* Vi har i prosjektet ikke funnet male-
serier ute pa nettet som gir rimelig
sikkerhet nar det gjelder masse-
transport.

* 2/3 av norske avlepsrenseanlegg

maler ikke innlepstilfersler, men noe

annet.

VAR-miljeet har et for ubevisst for-

hold til mélinger og malesikkerhet.

Skal tiltak baseres pa malte verdier,

ma en lage bedre maleprogrammer

der en viser hvilken sikkerhet en
aksepterer og hvor en bruker statis-
tiske metoder.

* Det foretas mye malinger og analyser
som ikke brukes. Samfunnet bruker i
starrelsesorden 50 mill. kr. arlig til
malinger og analyser som ikke nyt-
tiggjores. Noe av dette er ubrukelige
data, men mye er ogsd sovende
informasjon.

*

‘Rapporten viser, etter min vurdering,
at kommunene, fylkesmennene, rad-
givende ing.firma og SFT m4 satse mye
mer pa kvalitetssikring av de data som
brukes som beslutningsgrunnlag og de
data som rapporteres i forbindelse med
bl.a. utslippskontrollen.

Kunnskapsoverfering er her stikkor-
det. Vi vet hvorledes sikre og palitelige
malinger skal gjennomferes. Opp-
gaven blir & f denne kunnskapen ut til
de som skal gjennomfere malingene.

Utlekking fra spillvannsledningene i
separatsystemet — ikke noe problem?

Hovedkonklusjonen i SFT rapport
92:13 forurensningstap i overvannled-
ninger under terrvaer er at forurens-

161



Aritmetisk verdi (Snitt)

Gjennomsnittsverdi nar man ser bort fra verdiene til de 2 beste og de 2 dérligste méalestedene (Snitt-2)

Den midterste verdien i tallrekken (Median)

Figur 2. Fosforlekkasje i separatsystemer fra tre forskjellige tidsperioder. De ulike
beregningsmetodene er beskrevet i teksten.

ningstransporten i overvannslednin-
gene er begrenset, i underkant av 2%.
Hvis vi antar at sterstedelen av lek-
kasjemengden fra spillvannslednin-
gene havner i overvannsledningen,
tyder underseokelsen pa at utlekking fra
spillvannsledningene er svert begren-
set.

Spersmalet er imidlertid om maling i
overvannsledningene gir et represen-
tativt bilde av utlekkingen fra spill-
vannsledningen. Hvis det er korrekt at
utlekking fra spillvannsledningene er
etlite problem, kan forurensningsmyn-
dighetene «friskmelde» denne delen av
avlepsnettet i det videre arbeidet med &
begrense utslippene fra avlepsnettet.

Prosjektet vil bli viderefert i 1993 for
& vurdere om malinger i overvannsled-
ningene gir et representativt bilde av
utlekkingen fra spillvannsledningene.
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Opprydding pa avigpssektoren innen
ar 2000

I Stortingsmelding 46 om Norges
oppfelging av Verdenskommisjonens
rapport er det satt som mal at oppryd-
dingen péd avlepssektoren skal veere
giennomfert innen ar 2000.

Det er nedvendig 4 presisere hva
ambisjonsnivaet for denne malsettin-
gen er.

Etter min vurdering er det ikke hen-
siktsmessig 4 ha felles krav eller mal for
hele landet nar det gjelder utbedring av
avlegpsnettet. I mange omrader kan en
slik policy fore til store investeringer
med liten miljemessig gevinst.

Dette innebaerer at kravet til oppryd-
ding vil variere betydelig fra omrade til
omrade og fralandsdel til landsdel. Det
ber f.eks. stilles betydeligstrengere krav
til kvaliteten pa avlgpsnettet i nedslags-
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felt til en drikkevannskilde i forhold til
avlepsnettet i en kystkommune hvor
det ikke er knyttet spesielle brukerin-
teresser til kystsonen.

SFT tar sikte pa & utarbeide forslagtil
konkretisering av ambisjonsnivéiet nar
det gjelder malet om opprydding innen
ar 2000.

Bedre kommunal kontroll og ettersyn
av avigpsnettet

Bedre kontroll og ettersyn av avleps-
nettet er etter min vurdering et av de
mest kostnadseffektive tiltak kommu-
nene kan gjennomfore for & begrense
utslippene fra avlepsnettet. Fylkesmen-
nene borstille klarere krav om mer kon-
krete krav til kommunenes egenkontroll
og ettersyn av avlepsnettet. Rappor-
teringen om utslipp fra nettet ma ogsa
bli bedre. Ikke minst ber det stilles krav
til at kommunene skal kvalitetssikre de
data som rapporteres. SFT vil arbeide
med dette sporsmalet i 1993 med tanke
péveiledning til fylkesmennene nar det
gjelder krav til avlepsnettet.
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Kunnskapsformidling er viktig

Det er gjennomfert en rekke FoU-
prosjekter nar det gjelder avlepsnettet.
Vi har derfor mye kunnskap om
aktuelle tiltak for & fa gjennomfort de
nedvendige utbedringer av avlgpsnet-
tet. Problemet er imidlertid at det kan
vaere vanskelig & skaffe segoversikt over
denne litteraturen.

For 4 bedre pa dette har SFT tatt
initiativ til at det utarbeides en oversikt
over aktuelle faglitteratur om avleps-
nettet. Utredningen er gjennomfert av
Sintef NHL og presenterti SFT-rapport
93:01 Litteraturbase for avlepsnettet.

Det vil bli utarbeidet et fyldig sam-
mendrag av de rapportene som er mest
relevante for kommunene i deres
arbeid. Sammendragene vil bli sam-
menstilt i en rapport. Hensikten med
dette prosjektet er & gjore den kunnska-
pen vi har om avlepsnettet lettere
tilgjengelig for kommunene.
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