SFTs bruk av gkotoksikologiske tester

‘Av Christel Benestad

Foredrag pa fagtreff i
Norsk Vannforening 12. februar 1996.

SFT bruker gkotokstester hovedsake-

lig innenfor 3 omréder:

* faglig vurdering ved regulering av
kjemikalierioff-shore industrien, ved
miljgklassifisering og i kjemikaliear-
beid generelt

* kartlegging og miljgvurdering av se-
dimenter og forurenset grunn

* kartlegging og miljgvurdering av in-
dustriavlgp

@kotokstesting av kjemikalier faller
utenom dagens tema.

SFT bruker gkotoksikologiske un-
dersgkelser i forbindelse med kartleg-
ging og miljgrisikovurdering av sedi-
ment og forurenset grunn. Dette er ser-
lig viktig i de tilfeller man vurderer &
gjennomfgre tiltak av noe slag, slik som
mudring i farled og havnebassenger.
@kotoksikologiske undersgkelsespro-
grammer er gjennomfgrt for & studere
sedimentenes betydning for vannkvali-
teten i en rekke av vare fjorder.

En av SFTs viktigste oppgaver er  gi
tillatelser for forurensningsutslipp fra
industriprosesser. Utslippene er ofte
komplekse blandinger av mange ulike
forurensningskomponenter. I utslipps-
tillatelsen settes bl.a. grenser for maksi-
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male utslippsmengder eller konsentra-
sjoner. Grensene ma settes slik at ut-
slippene ikke medfgrer nevineverdige
skader eller ulemper i for miljget.

For & kunne sette riktige utslipps-
grenser ma SFT ha kjennskap til hvil-
ken miljgrisiko utslippene utgjgr i resi-
pienten. Tradisjonelt har dette blitt gjort
ved & bestemme, vha kjemiske analy-
ser, hvilke stoffer som finnes i utslippet
og i hvilke konsentrasjoner/mengder.

Det er selvsagt viktig & vite hvilke
komponenter som inngér i utslippet, og
til en viss grad kan man sette utslipps-
grenser utfra kunnskapen om stoffers
miljgfarlighet. Men kjemiske data er
ikke alltid tilstrekkelig for & vurdere
miljgpavirkningen nér industriavlgpe-
ne inneholder flere ulike kjemiske stof-
fer som kan samvirke og fgre til forster-
kende effekter (synergisme) eller mot-
virkende effekter (antagonisme). Vide-
re varierer de nordiske resipientenes
talegrenser (ferskvann/ saltvann, tem-
peratur, mm.), og utslipp som gjgr liten
skade i en resipient kan gjgre stor skade
ienannen. Ved & gjennomfgre gkotok-
sikologiske undersgkelsesprogramitil-
legg til kjemiske analyser vil man fa
mer informasjon om de aktuelle ut-
slippskonsekvensene.
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SFT mener derfor at en miljgrisikovur-
dering basert pd en kombinasjon av
kjemiske data og gkotoksikologiske
undersgkelser gir det beste grunnlaget
for & vurdere et utslipps miljgfarlighet.

Til idag har SFT mottatt og brukt
omlag 25 gkotokstestrapporter i sin
vurdering av utslippskrav enten til resi-
pient eller til kommunalt nett. Dette
gjelder hovedsakelig utslipp fra trefor-
edlingsindustrien, farmasgytisk indus-
tri og petrokjemisk industri. I disse un-
dersgkelsene er det brukt noe forskjel-
lig testprogram (omfang og testorga-
nismer). Derfor er det vanskelig & sam-
menligne resultatene og overfgre erfa-
ringer fra en undersgkelse til en annen.

SFT er klar over at resultatene fra
biologiske tester kan inneholde store
usikkerheter og at det kan vaere vanske-
lig & overfgre erfaringer av gkotokstes-
ting fra en prgvetype til en annen.
Allikevel gnsker SFT & utarbeide en
felles strategi, s& langt dette er faglig
forsvarlig, for gkotoksikologisk testing
av industriavlgp. Dette er viktig bade
for & samordne konsesjonsbehandlin-
gen i SFT, men ikke minst for mer
systematisk & kunne bruke den kunn-

skap og erfaring fra gkotoksikologiske
undersgkelser og risikovurderinger som
innkommer SFT.

Derfor har SFTs Industriavdeling star-
tet arbeidet med & lage en saksbehand-
lerveiledning for bruk av gkotoksikolo-
gisk miljgrisikovurdering i forbindelse
med karakterisering av industriavlgp.
Denne veiledningen vil selvsagt ogsé
bli fgrende mht hvilken strategi som
velges 1 SFT for bruk av gkotokspro-
grammer, m.a.o. for SFTs policy ved-
rgrende bruk av gkotokstester.

Det anbefales at et testprogram skal
inneholde fglgende parametre:

* fysisk- og kjemisk karakterisering

* spredning og fordeling
iresipienten

* biologisk nedbrytbarhet

* bioakkumuiering

* toksisitet

Dkotokstesting skal foregé trinnvis for
hver parameter, i hht en sékalt nivame-
tode. For hver av parametrene skal man
velge det undersgkelsestrinnet som er
mest forsvarlig, ogsé ut fra en kost/
nytte-vurdering. Fglgende nivaer er
aktuelle:

Niva Beskrivelse

Basisinformasjon | Problemdefinering, behovsvurdering,
innsamling av tilgjengelig data

Nival Avklarende undersgkelser

Niva II Utvidete undersgkelser

Niva III Grundige undersgkelser

SFTs holdning er at man i undersg-
kelsesprogrammet, gkotokstestene, skal
bruke mest mulig gkologisk relevante
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organismer/arter. Dette betyr bruk av
organismer som er mest mulig relevan-
te for den aktuelle resipient i hvert en-
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kelt tilfelle, f.eks. teste utslipp til salt-
vann med marine organismer.

Deter store forskjeller i miljgforhol-
dene i vart langstrakte land, slik at test-
program som er utformet for en resipi-
ent ikke ngdvendigvis er best egnet for
en annen. Det er derfor en stor utfor-
dring for SFT & utarbeide et gkotok-
stestprogram som béde kan ivareta mil-
Jj@variasjonene i landet, men samtidig
er tilstrekkelig enhetlig slik at testresul-
tatene fra ulike undersgkelser er sam-
menlignbare og gir mulighet for erfa-
ringsutveksling.

Fgr SFT begynte arbeidet med 4 utar-
beide saksbehandlerveiledningen for
pkotoksikologisk testing av industriav-
lgp, undersgkte vi hvordan gkotoksiko-
logiske testprogrammer ble brukt av
myndighetene i de andre nordiske land.
Det viste seg at aktiviteten var stgrst i
Danmark der man i ca 10 ar.med for-
skjellig grad av grundighet har gjen-
nomfgrt gkotoksikologiske risikovur-
deringer av industriavlgp. De danske
miljgmyndighetenes strategi er beskre-
vet i Miljgstyrelsens rapporter "Indus-
trispildevands miljgfarlighed”, Miljg-
prosjekt nr. 260, og "gkotoksikologisk
vurdering av industrispildevand", Mil-
joprosjekt nr. 188.
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ISverige startet Naturvardsverket al-
lerede pa1970-tallet med risikovurde-
ring basert pa bruk av gkotokstester og
de gav ut en brukerveiledning "Biolo-
gisk-kemisk karakterisering av indus- '
triavloppsvatten" i 1989. Denne veiled-
ning anses idag for ikke & vare helt
oppdatert. I perioden 1989-91 ble det
sékalte STORK-prosjektet gjennomfgrt
som gikk ut pd gkotoksikologisk og
kjemisk karakterisering av avlgpsvann
fra ca 30 kjemiske bedrifter.

IFinland har man forelgpig ikke brukt
gkotoksikologiske testprogrammer for
4 karakterisere industriavlgp i noen
serlig grad.

I EU finnes forelgpig ikke noen di-
rektiv eller regler med krav om gkotok-
stesting av industriavlgp. I OECD-lan-
dene er det kommet ut en rapport om
erfaringene fra disse landene mht bruk
av gkotokstesting avindustriavlgp, men
pga uenighet mellom landene har man
ikke klart & komme frem til noen felles
anbefaling til gkotoksikologisk testpro-
gram.

US-EPA begynte p& 1980-tallet med
dutarbeide gkotokstestprogrammer, og
mye av den strategi som de den gangen
laopptil, bl.a. nivametoden, ligger som
grunn for de programmer som senere er
utarbeidet i Europa.
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